
УДК 629.114.42

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВІБРОУДАРНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ 
РОЗВАНТАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Гнатюк О.Ф.
викладач вищої категорії, 

викладач спеціальних дисциплін
Житомирський агротехнічний фаховий коледж

У зв ’язку з ростом об ’єму перевезень насипних вантажів авто­
мобільним транспортом потребується підвищення рівня механізації 
і автоматизації вантажно-розвантажувальних робіт. Для механі­
зації процесів розвантаження в останні роки створенні різні потужні 
високопродуктивні розвантажувальні машини оригінальних конст­
рукцій (автомобілеперекидачі, віброплощадки, елеватори, тощо). Це 
надає можливість прискорити розвантаження, знизити затрати і 
скоротити наднормативні простої автомобілів-самоскидів під роз­
вантаженням.

Ключові слова: віброударне навантаження, гідропривод, клапан- 
пульсатор.

Постановка проблеми
Впроваджені рекомендації діагностики техніко-технологічних по­

казників роботи розроблені практичні рекомендації по розробці і про­
ектуванні нової конструкції гідроімпульсного привода розвантажуваль­
ного пристрою для транспортних засобів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
- обгрунтувати доцільність використання вібрацій і ударів та 

визначити переваги і недоліки існуючих типів віброприводів, що мо­
жуть бути використані для підвищення ефективності процесів роз­
вантаження транспортних засобів;

— обгрунтувати вибір конструктивних схем та розробити на їх 
базі новий гідроімпульсний привод віброударного пристрою для підви­
щення ефективності розвантаження кузовів-самоскидів транспор­
тних засобів;

—розробити математичну модель гідроімпульсного привода вібро-
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ударного пристрою і ударної взаємодії гідроциліндра із змінними інер­
ційними масами з кузовом автомобіля-самоскида;

— провести дослідження математичних моделей на ЕОМ з виз­
наченням режимів роботи привода.

Формулювання цілей
Набули подальший розвиток та застосовані основні положення 

оезонансно-структурної теорії щодо поведінки навалочних вантажів 
лід дією вібрацій і ударів;

Вперше розроблена математична модель гідроімпульсного приво­
да віброударного пристрою у вигляді систем нелінійних диференці­
альних рівнянь, які відображають взаємозв’язок між основними пе­
ріодами робочого циклу спрацювання запірних елементів автоматич­
ного розподільника з певними початковими та граничними умовами;

Вперше розроблена математична модель процесу передачі енергії 
дару виконавчим органом віброударного пристрою кузова-самоски- 

да, запропоновано аналітичний критерій оцінки стану його ефектив­
ного розвантаження.

Об’єкт дослідження
Пристрої для вібраційного і віброударного розвантаження транс­

портних засобів.
Предмет дослідження
Гідроімпульсний привод віброударного пристрою для розванта- 

нення кузовів-самоскидів транспортних засобів.
Методи дослідження
До основних методів дослідження входить математичне моделю- 

ззння процесів в гідроімпульсному приводі віброударного пристрою з 
шахуванням його конструкційних особливостей і режимів роботи на 
снові нелінійних диференціальних рівнянь механіки руху твердого 

та рідинного тіла з використанням числових методів їх розв’язання 
тля визначення в аналітичній і графічній формі основних параметрів 
лдроімпульсного привода віброударного пристрою і ефективних ре- 
- и мів розвантаження сипучих, великокускових і змерзлих вантажів 
.ї допомогою віброударного пристрою. Наукова новизна одержаних 

шезультатів.
Наукову новизну складають такі основні її результати і поло­

ження:
набули подальший розвиток та застосування основні положення 
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резонансно-структ\трноїтеорії щодо поведінки навалочних ван­
тажів під дією вібрацій і ударів;
вперше розроблена математична модель гідроімпульсного при­
вода віброударного пристрою у вигляді систем нелінійних дифе­
ренціальних рівнянь, які відображають взаємозв’язок між ос­
новними періодами робочого циклу спрацювання запірних еле­
ментів автоматичного розподільника з певними початковими 
та граничними умовами;

< вперше розроблена математична модель процесу передачі 
енергії удару виконавчим органом віброударного пристрою 
кузова-самоскида, запропоновано аналітичний критерій оцін­
ки стану його ефективного розвантаження.

Виклад основного матеріалу дослідження
Перспективним напрямом в різних галузях народного господар­

ства є застосування корисних вібраційних і віброударних навантажень. 
Широкого застосування отримали зазначені технології в розвантажу­
вальних роботах, що дозволяє підвищити продуктивність праці, зеко­
номити матеріальні ресурси, а також покращити умови праці викори­
стання даних процесів..

Слід зазначити, що висока ефективність вібраційних і віброудар­
них процесів забезпечується завдяки реалізації найбільш оптималь­
них силових впливів на об’єкт обробки, а також досягнення в резуль­
таті цього його необхідних фізико-механічних параметрів, в тому числі 
міцності та щільності, а також забезпечення інтенсифікації процесу 
руйнування при динамічному характері прикладеного до них наван­
таження.

На рис. 1, а показано схематичне розташування вузлів гідропри- 
воду, на рис. 2, б гідравлічна схема приводу вібраційного розвантажу­
вача автомобіля-самоскида, на рис. 2. в конструктивна схема вмонто­
ваного клапана-пульсатора гідропривода вібраційного розвантажува­
ча автомобіля-самоскида. [2].

Запропоновано використовувати базовий гідропривод автомобі­
ля-самоскида, в якому за рахунок створення в додатковому робочому 
вібраційному гідроциліндрі 5 пульсуючого тиску від загального гідро­
насоса 18, за допомогою спеціального віброзбуджувача, або клапана- 
пульсатора [3], досягається можливість створення вібрацій кузова 16, 
що призводить до одночасного його очищення і розвантажування.

ЗО



Рис. 1. Гідропривод вібраційного розвантажувача 
автомобіля-самоскида

а) схематичне розташування вузлів гідроприводу;
б) гідравлічна схема приводу вібраційного розвантажувача 

автомобіля-самоскида;
в) конструктивна схема вмонтованого клапана-пульсатора.

Пристрій працює наступним чином. Коли кузов 16 автомобіля- 
самоскида за допомогою телескопічного підйомного гідроциліндра 1 
розвантажується, робоча рідина під тиском від загального гідронасо­
са 18 поступає в робочу порожнину вібраційного гідроциліндра 5 по 
магістралі 7 від напірної лінії 6, до якої підключений розподільний 
аистрій - кульковий однокаскадний клапан-пульсатор 14. Клапан- 

: льсатор періодично при досягненні заданого тиску, визначеного за 
- гзрахунковим значенням робочого зусилля плунжера 3 вібраційного 

зроциліндра 5, з’єднує напірну магістраль 6 зі зливом 13 через дро- 
. ель 12.

Таким чином, у робочій порожнині вібраційного гідроциліндра 5 
_ ллітудне значення тиску рідини змінюється із визначеною періо- 

. їчністю (частотою) від мінімального до максимального значення, 
•кий регулюється за допомогою регулювального гвинта 9, що захи­
сний кришкою 10 і проходить гвинтовим з’єднанням через кришку 

* і з’єднується з кульковим клапаном-пульсатором 14 через регулю- 
кальну пружину 11. У проміжок часу, коли кульковий клапан-пульса­
тор 14 закритий і напірна лінія 6 відділена від лінії зливу 13, гідрона- 
. . 18 подає робочу рідину’ під тиском в робочу порожнину вібрацій­
ного гідроциліндра 5. Під дією тиску рідини плунжер 3, з’єднаний з 
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телескопічним підйомним гідроциліндром 1 за допомогою шарніра 2, 
що закріплений кришкою 4, переміщується відносно опори - корпуса 
вібраційного гідроциліндра 5. Напірна лінія 6 з’єднується з лінією 
зливу 13, яка в свою чергу7 з’єднана із баком 15, в момент, коли тиск 
робочої рідини в напірній лінії досягає максимального значення і спра­
цьовує кульковий клапан-пульсатор 14. Коли тиск в гідросистемі змен­
шується до тиску закриття пружин 17 повертають плунжер 3 у вихід­
не положення. У результаті закриття кулькового клапана-пульсатора 
14 напірна лінія 6 від’єднується від зливної лінії 13, система перехо­
дить у попереднє положення і робочий цикл повторюється.

Принцип дії віброзбуджувача, що входить у данний запропонова­
ний пристрій гідропривода вібраційного розвантажувача автомобіля- 
самоскида, оснований на миттєвому збільшенні зусилля РнІ відкриття 
його рухомого запірного елементу у виді кулькового клапану-пульса- 
тора, яке створюється тискомр{ на площі підйому SnI (РнІ=рІ- Snl), до 
величини Рн2 (Рн2>Рн1). Це збільшення відбувається за рахунок ступін­
частої зміни площі підйому ВІД SnI ДО Sn2 (Sn2 >$п1) в момент порушен­
ня герметизації посадки запірного елементу на сідло. Зусилля PH2=ppSn2 
перевищує зусилля налагодження пружини Р =РнР що притискає за­
пірний елемент клапана до сідла вібраційного гідроциліндра у вихід­
ному положенні, і може утримувати його у відкритому стані, забезпе­
чуючи доступ рідини із напірної лінії на злив протягом часу падіння 
тиску в гідросистемі до величини р2. При цьому тискові зусилля на 
запірному елементі зменшиться до значення РНІ=р2' Sn2 і пружина 11 
зможе повернути його у вихідне положення, притиснувши до сідла 
вібраційного гідроциліндра.

Миттєве збільшення зусилля відкриття Рн1 запірного елементу до 
Рн2 при ступінчастому збільшенні площі підйому від SnI до Sn2 забезпе­
чує герметизуюче перекриття завдяки якому тиск в гідросистемі в 
момент порушення герметизації посадки запірного елементу на сідло 
лишається незмінним (рН~р^) при його осьовому зміщенні на вели­
чину hd<ho. Принцип дії таких віброзбуджувачів гідроімпульсного при­
воду наочно ілюструють типові графіки зміни їх основних параметрів, 
побудовані на основі відповідних осцилограм, отриманих при прове­
денні експериментальних досліджень [3, 4].

Для попередньої оцінки конструктивних параметрів віброзбуджу­
вачів із зворотним зв'язком по тиску можна використати співвідно­
шення [5]:
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Pl — ^пр — P2&n2

Звідки

Теоретичне дослідження динаміки робочого циклу 
вібророзвантажувача автомобіля-самоскида

Розглянемо закон руху плунжера 3 при русі вверх. Знайдемо сили 
' еакції опори в шарнірі 2 підйомного телескопічного гідроциліндра 1 
і .дхижера 3. На рис. 2 зображена схема для знаходження сил реакції 

ти в шарнірі 2, де кузов 16 знаходиться у положенні розвантажен- 
Де / - довжина телескопічного підйомного гідроциліндра Г, L - 

вжина кузова 16, б - кут на який відкрився кузов 16 автомобіля-
. _ :»скида, в - кут нахилу підйомного телескопічного гідроциліндра 

Загальне рівняння руху плунжера 3, рис. 3:

dt
(1)

де Рц(У’і)- поточне значення тиску в порожнині гідроциліндра 

вібророзвантажувача (у і t - поточні координати положення кузова 
підйомного телескопічного гідро циліндра 1 та часу); тп - маса 

нжера 3; т - маса підйомного телескопічного гідроциліндра 1; М- 
w в. а кузова із залишками вантажу 16; “R - сумарна сила опору, яка 
. дається із сили Rnp стискання пружин 17 на рис. їв, сил тертя R

- хомих з’єднаннях і в’язкого опору руху; F - сила реакції опори 2 
,дтомного телескопічного гідроциліндра 1 на плунжер 3, що з’єдна­
ти із кузовом 16.

Тиск Рц(уЛ) залежить від зміни об’єму рідини у робочій по-

- - лині вібраційного гідроциліндра 5 вібророзвантажувача по мірі
- ху вверх плунжера 3:

Рц(уР) р Ейр, (2)
о
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Рис. 2. Розрахункова схема ре­
акцій опори в шарнірі 2 телескопі­
чного підйомного гідроциліндра 1 

і вібророзвантажувача

Рис. 3. Розрахункова схема для 
дослідження закону руху плун­

жера 3 вібророзвантажувача

де AV - сумарна зміна об’єму рідини в гідросистемі за рахуно 
деформації напірних трубопроводів, вібраційного гідроциліндра і самі 
рідини; К початковий об’єм рідини в гідросистемі (у вібраційною 
гідроциліндрі і у підводящих трубопроводах, що відповідають поча 
ку руху плунжера 3); Епр - приведений модуль пружності системи.

Сумарна зміна об’єму рідини в гідросистемі А Vзалежить від змії 
об’єму при переміщенні плунжера:

A V=S-y,
де 5 - повна площа нижньої основи плунжера 3.

Тоді тиск в системі буде змінюватись по закону

z , Qut + Sy 
Рц (у>і) =-------------Епр,

* О

де QH - подача рідини насосом.
Сила стискання пружин:

Rnp=k-y,
де & — коефіцієнт жорсткості пружин, а сила опору в’язкому тер

п dy
(4)

де у - коефіцієнт пропорційності.
Сила тертя ковзання від дії горизонтальної складової F силг 

акції опори гідроциліндра на плунжер З
Fmp=fFx'
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2.Qf- коефіцієнт тертя ковзання. 
Горизонтальна складова F 2

' d У

di
rj=f1(a,P).

Вертикальна складова сили реакції опори підйомного телескопіч- 
- ого гідроциліндра 1 на плунжер 3:

де S = f3(a,P); ^=f4(cc,p}.
На попередньому етапі проектування нам достатньо розрахува- 

пі максимальне значення F, Fy при визначених кутах б та в і розгля­
діти рух плунжера 3 під дією приведених сил F Fnpy

Підставивши значення R ,R,F F у вираз (1) отримуємо:тр пр пру, трJ г х j к j

Після ведення позначень:

^пр =тц

B = fc-3,
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і перетворень виразу (2) отримуємо вихідне диференціальні 
рівняння виду

У загальному випадку розв’язок рівняння (6) відомий [3,4].
Використовуючи принцип суперпозиції, аналогічно можна роз 

глянути рух кузова вниз при падінні тиску в порожнині гідроциліндрі 
5 від до р2.

Вплив коливального руху кузова автомобіля на залишки вантажу 
що знаходяться у ньому, можна розглянути як вплив вібрацій на час 
тинки речовини, що знаходяться на нахиленій поверхні. Ці питанню 
розглянуті у працях [5], а їх розв’язок можна застосувати для подаль 
ших досліджень.

При розвантаженні навалочних вантажів в залежності від їхньо 
вологості, температури, гранулометричного складу частина вантажії 
залишається на кузові. В залежності від типу вантажу і його склад) 
залишки коливаються в межах від 2 т до 10 т. Тому впровадженню 
нових сучасних технологій у вантажно-розвантажувальних робота? 
на автомобільному транспорті дає можливість прискорити розванта­
ження, знизити затрати і скоротити наднормативні простої транспор­
тних засобів при розвантажувальних роботах.

З метою створення розвантажувального пристрою для широкоп 
спектра застосування, була розроблена конструкція перспективиогс 
універсального гідроімпульсного привода віброударного пристрок 
(рис. 4), який задовольняє вимоги як до параметрів розвантаженню 
різних видів вантажів, так і до технічних і конструктивних параметрі! 
гідравлічних навісних пристроїв.

В основу розробки покладено задачу створення ефективного вібра­
ційного і віброударного пристрою для розвантаження і очищення ку­
зовів автомобілів-самоскидів, що живиться від гідросистеми автомо- 
біля-самоскида і має можливість дистанційного незалежного регулю­
вання режимів роботи розвантаження цього пристрою (бігармонічн 
коливання та ударні імпульси), за рахунок створення в робочому гідро­
циліндрі пульсуючого тиску спеціальним клапаном-пульсатором. Зво­
ротно-поступальний рух змінних інерційних мас створює вібрації, як 
передаються кузову автомобіля-самоскида із вантажем, що приводить 
до одночасної очистки і розвантаження кузова.
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Пристрій працює наступним чином. Перед початком роботи при­
строю вентиль 38 відкривається і робоча рідина гідронасосом 37 че­
рез напірну гідролінію 34 подається в порожнину 39, що утворюється 
між кришкою 12, яка закриває гідроциліндр 10, і поршнем 11. Під 
дією тиску рідини в порожнині 39 на нижню поверхню гідроциліндра 
10, площа якого Sj утворюється сила, яка змушує гідроциліндр 10 пе­
реміщуватись, стискаючи тарілчасті пружини 19, що з’єднані з порід­
ієм 11 і гідроциліндром 10. У свою чергу тиск рідини одночасно діє 

на нижню основу керуючого кулькового запірного елемента 3. При 
досягненні тиску утворюється сила, що діє на площу S, керуючого 
улькового запірного елемента 3 зрівнюється із силою натягу регулю- 

вальної пружини 5 і керуючий кульковий запірний елемент 3 розпочи­
нає рух. При цьому відбувається відкриття керуючого кулькового за­
пірного елемента 3 і тиск робочої рідини починає діяти на повну пло­
ил ну S2 керуючого кулькового запірного елемента 3. При дії тиску на 

>вну площину S2 керуючого кулькового запірного елемента 3 вини- 
• вє миттєва сила, яка різко перемішує керуючий кульковий запірний 
елемент 3 і сполучає напірну гідролінію 34 із зливною гідролінією 35. 
При цьому відбувається злив і падіння тиску робочої рідини в порож­

ню 39 і в гідросистемі в цілому. В наслідок чого тарілчасті пружини 
9 переміщують гідроциліндр 10 із інерційними масами 13 у початко- 

і е положення, в якому гідроциліндр 10 входить в контакт із демпфе- 
- эм 9 і відбувається удар, що передається на днище кузова.

Рис. 4. Конструктивна схема перспективного гідроімпульсного 
віброударного пристрою для розвантаження кузовів — самоскидів 

транспортних засобів
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Ця ударна взаємодія по днищу кузова призводить до одночасної 
очистки та розвантаження автомобіля - самоскида. Після чого керую­
чий кульковий запірний елемент 3 повертається у вихідне положення 
і від’єднує зливну гідролінію 35 від напірної гідролінії 34. Відповідно 
керуючий кульковий запірний елемент 3 і система віброударного при­
строю повертається у початкове положення.

Висновки з досліджень й перспективи
Нові конструкції вібраційних приводів, які розширюють техно­

логічні можливості автомобільного транспорту можуть знайти своє 
призначення у народному господарстві.

Завдяки простоті регулювання параметрів вібрацій, гвинтовим 
з’єднанням, ми отримали простоту регулювання параметрів вібрацій, 
компактність конструкції. Застосування однокаскадного клапана-пуль­
сатора в якості регулювальної апаратури дає можливість збільшення 
потужності і одночасно спрощує конструкцію гідропривода вібрацій­
ного розвантажувача автомобіля-самоскида. Використання гідроім­
пульсних приводів у виробництві вібраційних та віброударних роз­
вантажувальних пристроїв, які реалізуються за допомогою пристроїв 
з різними типами приводів (механічним, електричним, гідравлічним, 
пневматичним, комбінованим), в даний час є перспективним і відно­
сяться до найбільш ефективних та енергозаощаджувальних технологій, 
що обумовлене простотою конструкції, компактністю, високою енер­
гоємністю, широким діапазоном регулювання робочих параметрів та 
можливістю роботи в автоматизованому режимі.
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